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DREWNO

HERMANOWSKA

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I PIELEGNACJI DREWNIANYCH
PODLOG LAKIEROWANYCH LAKIERAMI FIRMY LOBA

Podlogi drewniane z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne
reaguja na zmieniajgce si¢ warunki otoczenia. Drewno pobiera pare wodna i rozszerza sie, gdy
wilgotnos¢ powietrza ros$nie lub kurczy si¢ gdy wilgotno$¢ powietrza spada. Moze si¢ to
objawia¢ zmiang wymiaru i ksztaltu klepek parkietowych lub desek, a w efekcie powodowa¢é
powstawanie szczelin i peknie¢ gdy wilgotno$§¢é powietrza jest za niska lub wyludkowaniem gdy
wilgotnos¢ powietrza jest zbyt wysoka w dluzszym czasie. Aby zmienimalizowac efekt tej pracy
nalezy utrzymywa¢ w powietrzu klimat o wilgotnosci powietrza najbardziej odpowiadajacy
natrualnym dla czlowieka warunkom: 45-60% wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze
ok. 18-22 °C. Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy gdy wilgotnos¢ powietrza, zar6wno
na zewnetrz jak i wewnatrz bydynkow znacznie spada. Nalezy woéwczas nawilzaé
pomieszczenia najlepiej za pomoca nawilzaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z
klimatyzacja rowniez moze wystapic zjawisko zbyt niskiej wilgotnosci.

Swiezo lakierowana podloge nie nalezy przedwczesnie uzytkowaé. Co prawda gérna
powierzchnia lakieru jest sucha po 8 - 24 godzinach, jednak calkowitg twardos¢ i odpornos¢ na
Scieranie uzyskujemy po okolo 8 - 14 dniach. Na trzeci dzien po lakierowaniu mozna ustawié
meble i ostroznie Kkorzysta¢ z pomieszczenia, lecz przez okres utwardzania nie przykrywaé
podlogi dywanami, folig itp. - nie zmywaé na mokro.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA LAKIEROWANYCH PODLOG

1) Dzialanie zapobiegawcze:

PowinniSmy umiesci¢ dwie wycieraczki:

* ostra o sztywnym wlosiu usuwajacq z obuwia piasek i ostre zanieczyszczenia na
zewnatrz mieszkania,

* mie¢kkq i puszysta wycierajaca z butow wilgo¢ i kurz wewnatrz mieszkania,
Meble podklejamy filcem, a pod krzesta z rolkami stosujemy maty ochronne.

2) Codzienna pielegnacja:
Podlogi drewniane sprzatamy ,,na sucho” miotlg z mi¢kkiego wlosia, odkurzaczem z koncowka
przeznaczong do podlég drewnianych lub sucha migkka Scierka. W razie potrzeby przecieramy
podloge na mokro. Do wody dodajemy Srodek czyszczacy LOBA CLEANER, po czym
starannie wyplukana w wodzie, dobrze re¢cznie wykrecona Scierka lub mocno odwirowanym
mopem przemywamy podloge.



3) Biezaca konserwacja:

Konserwacja polega na regularnym minimum 1 raz w roku pastowaniu pasta w plynie
stosownie do polozonego lakieru LOBA PARKETTCARE. Podloge nalezy odkurzy¢, przetrzeé
na mokro (do wody dodajemy Srodek czyszczacy LOBA CLEANER) tak by byla dokladnie
czysta, nastepnie nalozy¢ cienkg warstwe Srodka konserwujacego szmatkg lub specjalnym
narzedziem ,}lasiczka”, poczeka¢ do wyschniecia okolo 30 min. Podloge po wyschnieciu pasty
mozna wypolerowa¢é stosujac do tego celu maszyne. Odpowiednia konserwacja i pielegnacja
lakierowanej podlogi drewnianej zwieksza zywotnos¢ lakieru. W przypadku dlugotrwalego
konserwowania podlogi pastami mozna paste usuna¢ stosujac do tego celu odpowiedni $rodek
LOBA CAREREMOVER.

W JAKI SPOSOB ZAPOBIEGAC POWSTWAWANIU SZCZELIN
W PODLODZE

Parkiet/deska zostal/a dostarczany/a z wilgotnoscig 9 +/- 2% i tak tez byl/a ukladany/a.
Ta wilgotnos¢ drewna odpowiada klimatowi pomieszczenia od 18°C do 22°C przy 45%
do 60% wzglednej wilgotnosci powietrza. Podloga drewniana jest w zasadniczy sposob
zalezna od panujacych warunkoéw klimatycznych. Zaklocenie rownowagi klimatu
pomieszczenia, szczegolnie poprzez zmiany wzglednej wilgotnosci powietrza, wplywa z
jednej strony negatywnie, a jednocze$nie pozytywnie na ulozone drewniane podlogi.
Oznacza to, ze w lecie przy wzglednej wilgotnosci powietrza 75% i temperaturze 20°C
wilgotnos¢ drewna wyniesie 14,5%, podczas, gdy w zimie, przy sztucznym ogrzewaniu
pomieszczen, wzgledna wilgotno$S¢ powietrza obnizy sie do 45% przy tej samej
temperaturze 20°C, w efekcie da wilgotnosci drewna na poziomie 8,4%. Mozliwe jest
rowniez, ze w pomieszczeniach ogrzewanych, bez wzgledu, czy jest to ogrzewanie
tradycyjne, czy podlogowe, wilgo¢ osiggnie tylko 34%, tak ze wilgotnos¢ drewna
wyniesie wtedy jedynie 6,8%. W takich przypadkach bezwzglednie dochodzi do
powstania szczelin. Warstwy lakieru nie zapobiegaja wymianie wilgoci pomie¢dzy
drewnem, a powietrzem w pomieszczeniu, moga jq jedynie nieco opoznic.

Aby w pokoju o powierzchni 16 m® i normalnej wysokosci, z

uwzglednieniem normalnego umeblowania, utrzymaé¢ wzgledna wilgotnos¢

powietrza w granicach od 45 do 50% potrzebne jest w ciagu 24 godzin 2 do 4
litréw wody. W duzym umeblowanym pomieszczeniu 0 25 m® i 2,5 m wysokosci

zapotrzebowanie na wode przy 20°C w ciagu doby wynosi 6 litrow. Wynika z
tego, ze nawilzanie powietrza znacznie ogranicza wysychanie drewna.

Utrzymywanie wzgledniej wilgotnosci powietrza na stalym poziomie 45-55% jest
godne polecenia, poniewaz ma nastepujace zalety:
* unikniecie zbednego i nadmiernego wysychania drewna,
* zminimalizowanie procesu powstawania szczelin,
* uniknigcie napre¢zen skurczowych w warstwie kleju.

POZIOM WILGOTNOSCI POWINNISMY SPRAWDZAC NA
HIGROMETRZE I UTRZYMYWAC WEASCIWA WILGOTNOSC DZIEKI
NAWILZACZOM. (PROPONUJEMY STOSOWANIE HIGROMETROW I
NAWILZACZY FIRMY VENTA - POLEN)




wPodlogi parkietowe sq piekne, czesto bardzo pickne. Drewno jest materialem 7
duiq dozq elegancji. Jest ono materialem Zywym, ma wiec swoistq osobowosé.
Podloga drewniana bez konserwacji- to tylko krotkotrwala przyjain - jest bardzo
pickna na poczgtku, lecz szybko przemija. Aby uzyskaé moZliwie najwiecej
zadowolenia 7 naszej podlogi drwnianej, musimy jej pomoc w zachowaniu swojego
naturalnego wyglgdu i pozwolié jej starzec sie w pieknosci.”

Zostatem/am poinformowany/na o warunkach uzytkowania podtég drewnianych i

przyjmuj¢ te warunki jako konieczne do utrzymania podtogi drewnianej w nalezytej
kondycji.

Podpis ZAMAWIAJACEGO



